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Technische Änderungen vorbehalten

16701

Universal-Tastdimmer REG Plus Hauselektronik lichtgrau

 

Betriebsspannung 230/240 V~

Frequenz 50/60 Hz

230 V Glüh- und Halogenlampen 50 - 500 W

elektronische Trafos 50 - 500 W

dimmbare konventionelle Trafos 50 - 500 VA

Universal-Leistungszusätze max. 5 Phasenanschnitt á 420 VA

Lastleitungslänge max. 100 m

Steuerleitungslänge max. 100 m

REG 2 TE

Abmessungen (B x H x T) 36 x 90 x 70 mm

Aufbauhöhe ab Hutschiene 63 mm

mit 2 Handtastern (Zweiflächenbedienung) für

Ein/heller und Aus/dunkler

Ja

Einflächenbedienung mit Taster (Schließer) am

Nebenstelleneingang

Ja

Zweiflächenbedienung mit BLC Nebenstelle am

Nebenstelleneingang

Ja

erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus

REG mit parallelgeschalteter Lastleitung

Ja

Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar Ja

lampenschonender Softanlauf Ja

mit grüner Kontroll-LED Ja

kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische

Sicherung)

Ja

Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart,

selbstlernend

Ja

mit Schraubklemmen Ja

Störungsfreier Betrieb nur mit Berker Tronic-Trafos

gegeben.

Ja

Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit

elektronischen Trafos anschließen.    Beim Betrieb

von mehreren Dimmern oder Leistungszusätzen in

einem Schaltschrank ist ein Mindestabstand von 1

TE einzuhalten.

Ja
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